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Beschreibung
THERMO NADELFILZ HANF ist ein diinner Nadelfilz aus Hanffasern, erhaltlich als Bahnen (Rollen) und Streifen zur
akustischen Schallentkopplung von Bauteilen, z. B. unter schwimmend verlegten Boden sowie an Anschliissen zwischen
Trennwanden und angrenzenden Bauteilen. Das Material besteht aus 100 % Hanffasern, ist schadstofffrei, 100 %
Okologisch und hebt Vorteile wie Schallddmmung, Warmedammwirkung und Diffusionsoffenheit hervor.

IDENTIFIKATION
Produktname THERMO NADELFILZ HANF
Biobasierter Nadelfilz (Bahnen & Streifen) zur
Produkttyp . .
Trittschalldammung / Schallentkopplung
Schallentkopplung unter schwimmend verlegten Bdden, zwischen
Verwendungszweck Balkenlagen sowie zwischen Trennwéanden und angrenzenden Bauteilen
Unter Estrich, sofern Trittschallddmmung erforderlich ist
Hersteller C-HempFlax Building Solutions GmbH

ZUSAMMENSETZUNG & MATERIALIEN

Bestandteile 100 % Hanffaser

Form Dichter, flexibler, nadelverfestigter Hanffaser-Filz

KONFORMITAT & ZERTIFIZIERUNG

Européische Technische Bewertung (ETA)  Nicht verfligbar
Leistungserklarung (DoP) Nicht zutreffend

CE-Kennzeichnung Nicht zutreffend

Dieses Technische Datenblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Veréffentlichung und kann in zukiinftigen Ausgaben gedndert werden.
Der Einbau muss gemdfs Herstellervorgaben erfolgen; nationale Bauvorschriften sind einzuhalten.
Der Hersteller iibernimmt keine Haftung fiir Druckfehler und nachtrdgliche Anderungen technischer Angaben.
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ABMESSUNGEN & LIEFERFORMEN

Lieferform Bahnen (Rollen) und Streifen

Nenndicken 3 bis 10 mm (Dickentoleranz: —0,4 mm bis +1,4 mm)
Bahnen (Rollen) Breite 1000 mm; Dicken3/5/10 mm

Streifen Breite 100 mm; Dicken 3 /5 /10 mm

Langen 25m (3 mm &5 mm), 15 m (10 mm)
MafRtoleranzen Lange: + 2% Breite: £ 1,5%

Breiten: 0,50-3,00 m

Sonderformate .
Langen: auf Anfrage

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN

Flachengewicht (gesamt) 450-1250 g/m? (+ 10%)

Rohdichte 110-165 kg/m3 (+ 10%)

Leistungswerte gelten fiir das Produkt im Lieferzustand; Einbauweise und Bauteilaufbau beeinflussen das erzielte akustische Ergebnis.

Dieses Technische Datenblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Veréffentlichung und kann in zukiinftigen Ausgaben gedndert werden.
Der Einbau muss gemdf3 Herstellervorgaben erfolgen; nationale Bauvorschriften sind einzuhalten.
Der Hersteller iibernimmt keine Haftung fiir Druckfehler und nachtrdgliche Anderungen technischer Angaben.
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e Dichtes, flexibles Filzmaterial

e Einfache Bearbeitung mit Schere, Messer oder gangigen elektrischen Schneidwerkzeugen

e Fir Selbstbau / Heimwerker geeignet

e Keine Nahrstoffbasis fir Nagetiere und Insekten

e Diffusionsoffen und ausgezeichnetes Feuchteverhalten

e Schadstofffrei und 100 % 6kologisch

e Unter schwimmend verlegten Bodenbeldgen (z. B. Parkett, Laminat, Vinyl), wenn Trittschallddmmung erforderlich ist
e Unter Estrichkonstruktionen mit Trittschallschutz-Anforderung
e Schallentkopplung zwischen Balken-/Deckenaufbauten und angrenzenden Bauteilen

e Schallentkopplungsstreifen an Anschliissen von Trennwanden zu angrenzenden Bauteilen

e Trocken lagern und einbauen

e Nicht in dauerhaft feuchten / nassen Rdumen einsetzen

e Nicht zwischen zwei geschlossenen Folien einbauen; Konstruktion méglichst diffusionsoffen ausfiihren
e Entsorgung als Kompost / Bioabfall, sofern lokal zuldssig
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Anderungen

Dieses Technische Datenblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Veréffentlichung und kann in zukiinftigen Ausgaben gedndert werden.
Der Einbau muss gemdfs Herstellervorgaben erfolgen; nationale Bauvorschriften sind einzuhalten.
Der Hersteller iibernimmt keine Haftung fiir Druckfehler und nachtrédgliche Anderungen technischer Angaben.



