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THERMO STOPFWOLLE HANF 

Biobasierter Fugen- und Hohlraumfüller aus losen Hanffasern 

Version: März 2026    |    Dokumentcode: TDS.TSW.DE.2026 

Beschreibung 
Biobasierter Fugen- und Hohlraumdämmstoff/Fugenfüller für Neubau und  

Sanierung, bestehend aus losen Hanffasern ohne Zusatzstoffe, rein mechanisch  

hergestellt. Geeignet zum Ausfüllen kleiner Hohlräume, Fugen und Spalten,  

insbesondere rund um Fenster und Türen sowie an Anschlussfugen  

(z. B. Mauerwerk/Holz, Holz/Holz). 

Als Fugenfüller eingesetzt, um bei fachgerechter Ausführung kondensationsbedingten Schäden vorzubeugen. 

IDENTIFIKATION  

Produktname THERMO STOPFWOLLE HANF 

Produkttyp Lose Hanffaser-Stopfwolle / Fugen- und Hohlraumfüller 

Verwendungszweck 
Füllen kleiner Spalten, Fugen und Hohlräume; Fenster-/Türeinbau; 

Fugendämmung an Anschlüssen (z. B. Mauerwerk/Holz, Holz/Holz etc.) 

Hersteller C‑HempFlax Building Solutions GmbH 

ZUSAMMENSETZUNG & MATERIALIEN 

Bestandteile 100 % lose Hanffasern 

Form Lose Fasern (Schüttgut) 

Zusatzstoffe Keine Zusatzstoffe 

KONFORMITÄT & ZERTIFIZIERUNG  

Europäische Technische Bewertung (ETA) Nicht verfügbar 

Leistungserklärung (DoP) Nicht verfügbar 

CE-Kennzeichnung Nicht verfügbar 

ABMESSUNGEN & LIEFERFORMEN 

Lieferform Der Versandkarton 

Gebinde/Einheit 600 × 600 × 600 mm 

Inhalt 10 kg je Karton 

  



Technisches Datenblatt 

Dieses Technische Datenblatt gibt den technischen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und ersetzt frühere Ausgaben. Die Verarbeitung hat gemäß 
Herstellerangaben und den lokalen/nationalen Bauvorschriften zu erfolgen. 

 

 

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN 

Faserlänge 20–140 mm 

Einbaudichte/Fülldichte (abhängig von der Verarbeitung) 30–50 kg/m³ 

Ergiebigkeit (abhängig von der Verarbeitung) 0,2–0,35 m³   (je 10 kg) 

Spezifische Wärmekapazität c 2300 J/(kg·K) 

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ 1–2 

Wassergehalt (bei 65 % relativer Luftfeuchte) 10–12 % 

Schäbengehalt < 5 % 

Röstgradklasse 1–10 

Max. Einsatztemperatur 160 °C 
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Eigenschaften 

• Langlebig und robust  

• Rein mechanisch hergestellt  

• Für Heimwerker geeignet  

• Keine Zusatzstoffe  

• Kein Nahrungsmittel für Nager und Insekten  

• Resistent gegen Schimmelwachstum  

• Kein bekanntes Allergiepotenzial 

 

Anwendungsbereiche 

• Schließen kleiner Lücken und Hohlräume  

• Ausstopfen von Fugen zwischen Balken und Wänden  

• Füllen von Hohlräumen an Fenstern und Türen  

• Fugendämmung an Anschlüssen (Mauerwerk/Holz, Holz/Holz etc.)  

• Geeignet für Neubau und Sanierung 

 

Verpackung, Lagerung & Logistik 

• Trocken lagern und trocken verarbeiten  

• Verpackung: Karton 600 × 600 × 600 mm; Inhalt 10 kg 
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